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■高純度フィルター…FWシリーズ（高圧用フィルター） 

【特長】 
①多流量が得られます。 
②SUS316製です。 
③全溶接構造により、外部リークがない。 

【仕様】 
●最高使用圧力が41.1MPa 
●フィルター：2μm, 7μm, 15μm

【特長】 
①1MPa以下のガス配管ラインに使用できます。 
②0.2μmテフロン、メンブレンフィルターを標準装備しています。 
③ホルダーはSUS316製です。 

半導体製造用ガス供給ライン，超高純度ガス，標準ガス，混合ガス供給ライン， 
各種ガス配管ライン用 

口　　径 接　続 寸法  inch.

inch.

0.187

0.187
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■高純度フィルター…LFSシリーズ（低圧用フィルター） 

■流量表 
【型式表示】 

LFS－25 R－0.2

シリーズ フィルター型式（25/ 50/ 100）
継手（R＝Rc/ V＝VCR）
フィルター・ミクロン（0.2/ 0.5/ 1）

入口圧力0.8MPa、差圧0.07MPaにおける機能（標準状態）

【仕様】 

【性能】 

【主な仕様】 

型　　式

LFS-25
LFS-50
LFS-100

型　式 

LFS-25

LFS-50

LFS-100

使用圧力

1MPa以下
差圧0.35
MPa以内

使用フィルター

0.2μ

0.5μ

1.0μ

フィルター径

φ25

φ47

φ90

接　続

Rc1/4
VCR1/4

Rc1/4
VCR1/4

Rc3/8
VCR3/8

質　量

0.32kg

0.93kg

1.87kg

0.2μ
11.7R/min
41R/min
129R/min

フィルター
0.5μ
31R/min
100.7R/min
280R/min

1.0μ
60R/min
175R/min
426R/min

【寸法表】 
型　　式
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LFS-100
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その他のオプション 
高・低圧フィルター 3E

FWシリーズ, LFSシリーズ 




