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O2用　No.014638�
He用　No.014630

O2用�

吸入バルブ（大気放出用・バルーン封入用）�二又バルブ�

1本物ホース継手� フレーム・ガード（ホース間接続用乾式安全器）�二又ホース継手�

Qジョイント・チヨコック　二又中間ホースセット／二又ゲージセット�

AC用　No.024666

O2用　No.024665

O2用（M16×1.5右）�
No.026865

ガス用（M16×1.5左）�
No.026866

O2用（M16×1.5右）�
No.026867

ガス用（M16×1.5左）�
No.026868

φ8�
φ9

No.024717�

No.024718

φ8�
φ9

O2用　OXY-C-8�

AC用　GAS-C-10

No.081273�

No.081296

φ8�
φ9�
φ8ロング�
φ9ロング�

No.024715�

No.024716�

No.024719�

No.024720

φ5�
φ6�

�

No.024791�

No.024792�

�

�

バルブ， 継手類�

バルブ, 継手類�

※溶断用調整器などの出口に
取付けて,ガスを二又に分岐
させて流すことができます。�

※１本のホースから、２本のホー
スに接続し、ガスを分岐して
流すことができます。�

※溶断ホースの延長が必要な場合、ホースの中
間ジョイントとして使用しますと、より一層の安
全増し対策となります。�

※ホースとホースを接続するときに使用します。�

※高圧ガス容器に直接
取付け、大気に流量
調整しながらガスを放
出したり、封入したりで
きます。�

入口 ： M16×1.5袋ナット（右）�
出口 ： φ8ホース口2箇所�

入口 ： M16×1.5袋ナット（左）�
出口 ： φ9ホース口2箇所�

二又中間ホースセット用金具� 二又ゲージセット用金具�

※Qジョイント, チヨコックはP113～116ページを御参照下さい。�

Qジョイント�
チヨコック（ロック付）�
チヨコック（ロックなし）�

Qジョイント�
チヨコック（ロック付）�
チヨコック（ロックなし）�

Qジョイント�
チヨコック（ロック付）�
チヨコック（ロックなし）�

Qジョイント�
チヨコック（ロック付）�
チヨコック（ロックなし）�

酸素中間�
1/4"×5/16"�

�

ガス中間�
5/16"×3/8"

�

酸素ゲージ�
1/4"×5/16"�

�

ガスゲージ�
5/16"×3/8"

１つの供給から２本のトーチが使用できる中間分配器�

１つの供給から２本のトーチが使用できるゲージ分配器�
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形　　　　状� 用　途� カプラー適用�

QW-HO�
CW-HO�
SW-HO�
QW-HG�
CW-HG�
SW-HG�
QW-RO�
CW-RO�
SW-RO�
QW-RG�
CW-RG�
SW-RG�
�

026860�
�
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�
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026862�
�
�

026863�
�

型　　式� 品　　番�

AC用�




